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Существующее положение в сфере водоснабжения Песковатского сельского поселения

Существующая система водоснабжения поселения обслуживает питьевой и поливной водой население хутора в количестве 640 человек , среднюю общеобразовательную школу, фельдшерско-акушерский пункт, сельский клуб, 2 предприятия торговли. Производственные подразделения на территории поселения отсутствуют.
Система водоснабжения поселения эксплуатируется муниципальным предприятием «Вымпел». МП»Вымпел» работает без лицензии и не в состоянии ее получить из-за отсутствия финансовых средств для выполнения обязательных, прилагаемых к лицензии соглашений ( изготовление проекта водозабора скважин, проекта мониторинга , проекта разведки, работ по разведке ,оценки запасов подземных вод и постановке их на госучет. Существующая схема водоснабжения удовлетворяет полностью потребности населения в питьевой и поливной воде и имеет 40% резерв мощности.)
Снабжение питьевой и поливной водой (далее водой) производится из 4 существующих подземных скважин глубиной от 45 до 75 м. диаметром 219мм безфильтровых.
Скважины № 9.№8,№7912 построенные в 1975 - 1989 г.г.находятся в хорошем состоянии ,скважина №01548 находится в удовлетворительном состоянии и требует ремонта. Скважины имеют зоны санитарной охраны в соответствии с проектом ЗСО. Оборудованы необходимой запорной арматурой ,счетчиками забора воды .Управление работой насосных агрегатов производится с помощью векторных преобразователей частоты со встроенным PLC - контроллером Е 2 - 8300.Каждый насос имеет свою станцию управления. В се скважины имеют санэпидемзаключение на пригодность их к эсплуатации как водных источников .Проекта водозабора скважины не имеют и не могут быть	.
выполнены из-за отсутствия средств на эти цели.
В скважинах установлены насосы производительностью 16 мЗ/час каждый и мощностью двигателей по 11квт. российского производства на глубине от 36 до 45м.
Водозаборные сооружения скважин имеют огражденную санитарную зону в соответствии с проектом и дорожки с твердым покрытием. Источников загрязнений скважин в пределах 1 -3 пояса зоны не имеют.
Система водоснабжения поселения сооружений по очистке воды не имеет ,т.к. очистка воды не требуется. В соответствии с произведенными анализами (подтверждено протоколами) лабораторией Роспотребназора все показатели по микробиологии ,химикофизическому составу ,радиологии находятся в соответствии с требованиями. СанПин предъявляемых к «воде питьевой».	.
Скважины №8.№01548,№7912 работают непосредственно в сеть, скважина №9 работает на водонапорную башню емкостью 35мЗ.Башня емкостью 50мЗ работает как расширитель- накопитель. Вся сеть водоснабжения закольцована в единое целое. Подключение объектов водоснабжения произведено от уличной сети. Давление в сети регулируется посредством электронных датчиков управления работой насосов.
Насосы скважин находятся в удовлетворительном состоянии срок эксплуатации их заканчивается в 2014г и они будут меняться в соответствии с планом их замены.
На подачу 1мЗ воды затрачивается 0,69квт/мЗ. Включение и выключение насосов производится автоматически в соответствии с установленным давлением в сети.
Давление в сети установлено при максимальном расходе летом 1,8 МПа., в осеннее — зимний период 1,5 МПа







Водопроводные сети поселения выполнены из различных материалов 800м Ф 120мм выполнено из чугуна, 1200м Ф 120 мм выполнено из асбоцемента,8000м выполнено из стали Ф57 - 159мм.
Общая протяженность уличных и транспортирующих сетей составляет 10000м.
Трубы смонтированы в 1975г. и их амортизационный ресурс давно исчерпан. Вся система функционирует только из-за того что при включении . насосов не допускается гидроударов т.к. запуск насосов осуществляется плавно.
В среднем на сетях происходит 5 аварий в год ,которые устраняются в течении от 4- 6 часов.Причина аварий коррозия металла в виде каверн. Трубы сетей чистые. Обеззараживание сетей производится 1 раз в год методом хлорирования раствором определенной концентрации ,который заливается в башни.
Водонапорная башня (Рожновского) с расширителем Н = 18м У=50мЗ год изготовления 20 10г выполнена из стали (лист) t = 5мм
Вторая башня выполнена из 2 труб D = 1000мм , t = 12мм ,L= 22м V = 35м3.
Водозаборные сооружения скважин выполнены одинаково и представляют собой скважины с диметром обсадных труб 219мм, насосов ЭЦВ 6-16-140 (75),скважинного колодца D=1500мм выложенного кирпичом ,в котором смонтирован оголовок запорная арматура ,обратный клапан, счетчик холодной воды, пьезометрическое оборудование ,сверху колодец закрыт от постороннего доступа под ключ.
На территории поселения имеются отдельно стоящие одноквартирные дома не охваченные водоснабжением и которые имеют свои собственные скважины и в водоснабжении не нуждаются
В водоснабжении поселения главная проблема это 100% износ всех сетей, энергоснабжение скважин №8,№7912 выполнены от трансформатора принадлежащего частному лицу и использование которого вызывает проблемы из-за субъекта владеющего им. Имеющаяся новая подстанция не может быть использована из-за проблем финансирования подключения. Бюджет поселения не располагает средствами для ее подключения и собственными средствами никогда не будет располагать.































































































































































































































































































Анализ потерь воды по МП»Вымпел»


Подано воды (по счетчикам на скважинах)
      за 2012г	67500мЗ
Начислено по абонентским счетчикам
и по нормативам	45000мЗ

Разница составляет	22500 м3
Так называемые потери воды за год происходят из-за внутрихозяйственных потерь предприятия 10% от всего объема потерь и сверхнормативного потребления абонентами воды начисляемого по нормативам водопотребления ,особенно на полив в летнее время .
Скрытые продолжительные утечки воды через поврежденные от длительной свернормативной эксплуатации трубы.	.
Трехкратные проверки, в течении года, абонентских приборов учета и несанкционированного водопотребления в хуторе не выявлено





Директор МП»Вымпел»                                                            А.А.Литвинов















































































































































































































































































































Существующий баланс производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды и удельное водопотребление
Ведомость
водопотребления водопользователя по МП"Вымпел"на 2013 год
	№
п/
п
	Наименование
потребителей
	ед.измерен
тла
	количество
	Кол-во
Раб.дней
	водопотребление
	водоотведение

	
	
	
	
	
	норма
л/сут
	мЗ/сут
	тыс.
мЗ/год
	норма
л/сут
	мЗ/сут

	1
	водопользователь коммунальный сектор
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Население прожив, в зданиях с водопользованием из колонок
	чел
	240
	365
	70
	16,8
	6.13
	
	

	1.2
	Население прожив.в зданиях оборудованных внутренним водопровод, канализацией.ванной и т.д
	чел
	400
	365
	180
	76,0
	27,7 '
	
	

	1.3
	Полив приусадебных участков
	тыс
м2
	100
	123
	5080мЗ/га
	413
	50.7
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	505.8
	84.5
	
	

	2
	Домашний скот
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Коровы молочные
	Гол
	100
	365
	65
	6.5
	2.37
	
	

	2.2
	Молодняк на откорме
	Гол
	50
	365
	30
	1.5
	0.55
	
	

	2.3
	Свиньи на откорме
	Гол
	200
	365
	15
	3,0
	1.1
	
	

	2.4
	Овцы,козы
	гол
	100
	365
	5
	0.5
	0,18
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	11.5
	4.2
	
	

	3
	водопотребители
/абоненты/
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Школа /по договору/
	чел
	90
	275
	18,0
	1,62 
	0.45
	
	

	3,2
	Школа/полив школьного . земельного участка/
	га
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	519.0
	89.15
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Директор МП»Вымпел»
А.А.Литвинов

























	




Инвентаризационная ведомость 
скважин на воду МП"Вымиел" Городищенского района Волгоградской области по состоянию на 1.01.2012г
	№
	№
скваж
ины
	Местоположение скважины внутри населен, пункта
	год
бурения
	глубина
скважин
	геологич.
индекс
вод.гориз.
	Дебит л/с понижен, м
	глубина
появлен.
воды
	!
минерализ ация воды г/лм.З
	тип,марка насоса
	кол.часов работы
	ср.суточ. отбор вод мЗ/сут
	Мощн.эле
ктродвига
	Тех.состояние скважин
	наличие
зоны
ЗСО
	Наличие Водомерн ого устр.
	Налич.отв
.уров.вод
ы

	1
	8
	Песковатка у школы
	1989
	75
	К2
	18,2/10,8
	48/16,6
	585
	Эцв 6- 16x75
	5
	80
	5,5кв
т
	дейст
	есть
	есть
	есть

	2
	9
	Песковатка у фермы
	1989
	75
	К2
	20/11,7
	48/15
	422
	Эцв 6- 16x140
	5
	80
	11 кв т
	дейст
	есть
	есть
	есть

	3
	7912
	Песковатка восточ.окраина
	1976
	48
	К2
	4/11
	33/12
	750
	Эцв 6- 16x120
	5
	80
	11 кв
т
	дейст
	есть
	есть
	есть

	4
	01548
	Песковатка с-зап.окр у подстанции
	1983
	75
	К2
	3/6
	50/15
	740
	Эцв 6- 16x120
	5
	80
	11кв
т
	дейст
	есть
	есть
	есть

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	320
	
	
	
	


































Географические координаты скважин: № 7912
№8
№01548
№9

с.ш. 48 54 49	в.д. 43 48 52
с.ш. 48 54 43	в.д. 43 48 54
с.ш. 48 55 04	в.д. 43 48 27
Управление работой насосов производится преобразователями частоты VacoriNXL 40 ампер с выходной мощностью до ЗОквт, установленными в 2010г.
Директор МГГВымпел"
А.А.Литвинов
с.ш. 48 54 52	в.д. 43 49 10














	






ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению
Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области
от 25 июля 2012 г. № 4/1
НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению на территории Волгоградской области
Таблица 1
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, не оборудованных индивидуальным прибором учета
	1 Ни жилого помещения
	Норматив, м3 / (чел. х мес.)

	
	При наличии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения
	При отсутствии в жилом помещении централизованного горячего водоснабжения

	
	Норматив
холодного
водоснабже
ния
	Норматив горячего ; ; водоснабже ния
	Норматив водоотведе . ния
	Норматив
холодного
водоснабже
ния
	Норматив
горячего
водоснабже
ния
	Норматив I водоотведе • ния

	1. Жилые помещения, оборудованные ванной сидячей длиной 1200 мм
	5,40
	4,87
	10,27
	10,27
	-
	10,27

	2. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1500- 1550 мм
	5,76
	5,29
	11,05
	11,05
	-
	11,05

	3. Жилые помещения, оборудованные ванной длиной 1650- 1700 мм
	5,55
	5,70
	11,25
	11,25
	-
	11,25

	4. Жилые помещения, оборудованные душем
	3,27
	2,36
	5,63
	5,63
	-
	5,63

	5. Прочие жилые помещения,не оборудованные ванной и душем
	1,84
	0,69
	2,53
	2,53 '
	-
	2,53

	6. Прочие жилые помещения, не оборудованные ванной, душем, унитазом
	1,11
	0,69
	1,80 •
	1,80
	-
	1,80

	7. Прочие жилые помещения с наличием на этажах общих кухонь, туалетов или блоков душевых
	2,19
	1,60
	3,79 '
	3,79
	-
	3,79

	8. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водопроводного крана, расположенного на территории участка
	-
	-
	-
	1,83
	-
	1,83

	9. Жилые помещения с использованием питьевой воды из водоразборных колонок
	-
	-
	-
	1,22
	-
	1,22




ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению
Министерства топлива, энергетики и тарифного регулирования Волгоградской области
от 25 июля 2012 г..№ 4/1
НОРМАТИВЫ	.
потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных-построек
Таблица 1
Нормативы  потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению при использовании земельною участка . и надворных построек для полива земельного участка
	Направление использования
	Норматив, м3/(м- х мес.)

	Расход поды на полив
	0,46

	




























	Таблица 2
Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек для водоснабжения и приготовлении пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного

	Вид домашнего животного ( птицы)
	 Норматив,м3 ( гол *месс)

	Лошадь
	2,43

	Корова
	2,13

	Свинья
	0,32

	Овца
	0,21

	Коза
	0,08

	Куры
	0,01

	Индейки
	0,01

	Утки
	0,06

	Гуси
	0,05

	цесарки
	0,01


Таблица 3




Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на мытье автомобилей

	Направление использования холодного водоснабжения
	Норматив, м3 ( ед.* месс.)

	Расход воды на мытье легковых автомобилей
	0,20

	Расход воды на мытье грузовыз автомобилей
	0,80










Утверждаю: директор МП « Вымпел»
____________________ А.А.Литвинов
"Согласовано"
глава администрации Песковатского
сельского поселения
__________ Г.С.Мумбаев
Г.С.Мумбаев
Производственная программа МП « Вымпел « на 2013 год
Стоимость 1мЗ воды питьевой : 3703107 руб : 38718мЗ = 95,64 руб/мЗ
Директор МП»Вымпел» Гл. бухгалтер
А.Литвинов Л.Попов
	№
	Показатели производственной деятельности
	Ед.
измерения
	Кол-во Тыс.м3

	
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	
	

	1.
	Объем выработки воды
	Тыс.м3
	38,718

	2.
	Объём воды, используемый на собственные нужды
	Тыс.м3
	0,00

	 3.
	Объем воды, пропущенной через очистные сооружения
	Тыс.м3
	—

	4.
	Объем отпуска в сеть
	Тыс.м3
	38,718

	5.
	Объем потерь
	Тыс.м3
	

	6.
	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть
	%
	

	7.
	Объем реализации товаров и услуг- всего
	Тыс.м3
	38,718

	7.1
	В т.ч. населению
	Тыс.м3
	38,6

	7.2
	Бюджетным потребителям
	Тыс.м3
	0,108

	7.3
	Прочим потребителям
	Тыс.м3
	0,01

	7.4
	Количество потребителей (абонентов)
население ~
	
	328

	7.5
	Количество потребителей бюджетных потребителей (школа)
	
	2

	
	... — ...
	
	






На каждой скважине установлены счетчики подаваемой в сеть воды фирмы « Minimess « производительностью 50мЗ/час с которых ежемесячно снимаются показания и регистрируются в журнале учета.	.
В домовладениях абонентов МП установлено 250 счетчиков из 320 необходимых которыми регистрируется количество потребленной абонентами воды.
Счетчики зарегистрированы в МП . опломбированы и раз в квартал контролируются контролером МП.
Оплата потребленных ресурсов производится по показаниям счетчиков абонентов и по нормативам установленным УРТ Волгоградской области.
Мощность системы водоснабжения Пксковатского сельского поселения оценивается 500,0 тыс.мЗ/год при потреблении воды населением в год до 100,0 тыс.мЗ/год .как видно система обладает большим запасом мощности

























Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.
Ожидаемое водопотребление в 2013г по Песковатскому поселению ожидается в объеме 50,0 тыс.мЗ/год при максимальном суточном водопотреблении летом в период полива 480мЗ/сут

Фактическое водопотребление в 2012г составило 44,0 тыс.мЗ/год максимальное суточное водопотребление летом 400,0мЗ/сут

В связи с тем .что абоненты установят в 201Зг еше 70 счетчиков следует ожидать падения потребления воды.
Потери воды МП»Вымпел» планирует в пределах 10% общего объема воды.
В связи с тем что учет воды только налаживается сведений о фактических потерях не имеется.



























Ведомость
водопотребления водопользователя по МП"Вымпел"на период до 2020 год
























	№
п/
п
	Наименование
потребителей
	ед.измерения
	количество |
	Кол-во
Раб.дней
	водопотребление
	Дополнительное водопотребление В связи с вводом новых обьектов Водопотребления тыс.мЗ/год
	Итого
Водопотреблен ие в год Перспектива тыс. мЗ/год
	обоснование

	
	
	
	
	
	норма
л/сут
	мЗ/сут
	тыс.
мЗ/год
	норма
л/сут
	мЗ/сут
	Тыс.
МЗ/год
	
	
	

	1
	водопользователь коммунальный сектор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Население прожив, в зданиях с водопользованием из колонок
	чел
	240
	365
	70
	16,8
	6.13
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Население прожив.в зданиях оборудованных внутренним водопровод, канализацией.ванной и т.д
	чел
	400
	365
	180
	76,0
	27,7
	180
	36,0
	13,14
	
	
	

	1.3
	Полив приусадебных участков
	тыс
м2
	100
	123
	5080мЗ/га
	413
	50.7
	
	
	25,0
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	505.8
	84.5
	
	
	38,44
	
	
	

	2
	Домашний скот
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Коровы молочные
	Гол
	100
	365
	65
	6.5
	2.37
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Молодняк на откорме
	Гол'
	50
	365
	30
	1.5
	0.55
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Свиньи на откорме
	Гол
	200
	365
	15
	3,0
	1.1
	
	
	
	
	
	

	2.4
	Овцы,козы
	гол
	100
	365
	5
	0.5
	0,18
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	11.5
	4.2
	
	
	
	
	
	

	3
	водопотребители
/абоненты/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	Школа /по договору/
	чел
	90
	275
	18,0
	1.62
	0.45
	
	
	
	-
	
	канализац
отсутству
ет

	3,2
	Школа/полив школьного земельного участка/
	га
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО:
	
	
	
	
	519.0
	89.15
	
	
	
	
	127,59
	



Предложения по реконструкции и модернизации объектов
Водоснабжения Песковатского сельского поселения
В связи с полной изношенностью водопроводных сетей необходимо полностью заменить сети водопровода ,используя трубы из полиэтилена.
Прилагается схема укладки труб на территории х.Песковатка , которая решает все вопросы текущего и перспективного водоснабжения всех объектов водоснабжения.
	Наименование
улицы
	Длина
трубопровода
метров
	Количество
объектов
водоснабжения
	Сумма кап. вложений на замену
трубопровода
тыс.руб.
	диаметр
трубы

	Степная
	250
	15
	45,0
	120

	Г.Королевой
	450
	39
	280,0
	120

	Дзержинская
	450
	44
	290,0
	140

	Донская
	540
	32
	360,0
	120

	Молодежная
	480
	20
	320,0
	100

	Тихая
	450
	11
	240,0
	‘ 75

	Спортивная
	900
	29
	640,0
	100

	Зотова
	640
	11
	310,0
	75

	П.борцов
	920
	12
	480,0
	160

	Новостройка
	200
	6
	207,0
	75

	Майская
	560
	9
	209,0
	63

	40 лет Победы
	550
	19
	240,0
	63

	Мелиоративный
	250
	15
	85,0
	63

	Веселая
	450
	18
	380,0
	120

	Лесная
	380
	11
	360,0
	63

	Центральная
	700
	25
	740,0
	120

	Напорный трубопровод №8
	80
	
	62,0
	63

	Напорный трубопровод №9
	500
	
	521,0
	, 63

	Напорный трубопровод 7912
	600
	
	546
	63

	Напорный
трубопровод
№01548
	150
	
	128,0
	63

	Пер.Центральный
	350
	12
	295,0
	63

	Центральный
трубопровод
	150
	
	219

	Итого
	10000
	328
	6738,0



Предложения по реконструкции и модернизации объектов
Водоснабжения Песковатского сельского поселения
В связи с полной изношенностью водопроводных сетей необходимо полностью заменить сети водопровода ,используя трубы из полиэтилена.
Прилагается схема укладки труб на территории х.Песковатка , которая решает все вопросы текущего и перспективного водоснабжения всех объектов водоснабжения.
	Наименование
улицы
	Длина
трубопровода
метров
	Количество
объектов
водоснабжения
	Сумма кап. вложений на замену
трубопровода
тыс.руб.
	диаметр
трубы

	Степная
	250
	15
	45,0
	120

	Г.Королевой
	450
	39
	280,0
	120

	Дзержинская
	450
	44
	290,0
	140

	Донская
	540
	32
	360,0
	120

	Молодежная
	480
	20
	320,0
	100

	Тихая
	450
	11
	240,0
	75

	Спортивная
	900
	29
	640,0
	100

	Зотова
	640
	11
	310,0
	75

	П.борцов
	920
	12
	480,0
	160

	Новостройка
	200
	6
	207,0
	75

	Майская
	560
	9
	209,0 ,
	63

	40 лет Победы
	550
	19
	240,0
	63

	Мелиоративный
	250
	15
	85,0
	63

	Веселая
	450
	18
	380,0
	120

	Лесная
	380
	11
	360,0
	63

	Центральная
	700
	25
	740,0
	120

	Напорный трубопровод №8
	80
	
	62,0
	63

	Напорный трубопровод №9
	500
	
	521,0
	63

	Напорный трубопровод 7912
	600
	
	546
	63

	Напорный
трубопровод
№01548
	150
	
	128,0
	63

	Пер.Центральный
	350
	12
	295,0
	63

	Центральный
трубопровод
	150
	
	219

	Итого
	10000 1
	328
	6738,0



Предложения по строительству новых трубопроводов водоснабжения в связи с перспективным строительством жилья в х.Песковатка на конец 2020г.
В связи с предполагаемым строительством 115 жилых домов предлагается схема водопровода (обозначена пунктирной белой линией).Напорный трубопровод от скважины №9 и в последующем от башни предполагается выполнить полиэтиленовой трубой Ф 63мм, сборный трубопровод Ф 219мм.,уличные трубопроводы Ф 120мм
В стоимость прокладки новых трасс входит стоимость изготовления раздаточных колодцев по улицам ,а также стоимость запорной арматуры и ее монтаж.
	Наименование
улицы
	Длина
трубопровода
М.
	Число
обьектов
водоснабжения
	Сумма
Капвложений
Тыс.руб
	Диаметр трубы

	№1
	150
	3
	25,0
	63

	№2
	400
	28
	260,0
	120

	№3
	400
	25
	260,0
	120

	№4
	300
	14
	145,0
	120

	№5
	250
	10
	120,0
	120

	№6
	150
	8
	128,0
	120

	№7
	100
	6
	81,0
	120

	№8
	80
	2
	62,0 ,
	90

	№9
	150
	4
	128,0
	90

	№10
	150
	8
	128,0
	90

	№11
	150
	4
	128,0
	90

	№12 напорный
	250
	
	60,0
	63

	№13 (сборный)
	280
	
	210,0
	219

	Итого I
	
	1735,0
	




